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オプティカットソーNEW

ポイント②

ポイント①
⽋点除去

ポイント②ポイント②

切断モード
ポイント③

定⼨カット
本数と⻑さを登録できる

切断

マーキング
蛍光クレヨン、フォトセンサーにより、
不良箇所を⾃動検出

⾼性能ACサーボモーター
ワークの正確な位置決めが可能

■� は、マーキングカット機能と定⼨カット機能を切断モード
 �組み合わせたものです。
■�⽋点が除去されると、コンピュータは最適な切断箇所を
 �決めるための⻑さ計算をします。
 �最⼤100セットまで記憶可能で、各セット12種類の切断が可能です。

IIDA CPTIIDA CPT多彩な切断モードで

SC-303
プッシュモデル

多彩な切断モードで多彩な切断モードで
様々な切断に対応様々な切断に対応様々な切断に対応

⽊材を最⼤限に有効利⽤できます⽊材を最⼤限に有効利⽤できます⽊材を最⼤限に有効利⽤できます



2024年 9月

No.307

試験片など、小形部品の
研磨加工が可能
電源は100VでOK！
(200Vでの使用も可 )

乾式・高
速タイプ

STP15D

■仕様　 
最大加工寸法 (幅ｘ厚）                  150x150ｍｍ
最小加工長さ                               164ｍｍ
機械寸法（タテ xヨコｘタカサ）      1295x850x1670mm
最大作業面高さ                                900mm
総重量                                               650kg 
集塵容量                                            10m3/min

会期中サンプル研磨加工することも可能です !!

幕張メッセ幕張メッセ
１０月２９日㈫～３１日㈭１０月２９日㈫～３１日㈭

実機展示予定

東京

小間番号

6 ホール
32-16

来場者バッジ 来場者VIP バッジ

入場無料 (事前登録制 )
↓事前登録はこちらから↓
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